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ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI:

e Oczyszczenie powierzchni $cian z kamienia z nalotéw i nawarstwien
poprzez mikropiaskowanie elewacji wg technologii Rotec / firmy

Remmers .

* Wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych w murze z

kamieniaprzy uzyciu czteroetoksysilanu.

murze oryginalnym.

* Naprawa gliféw okiennych poprzez skucie skorodowanych tynkéw,
wymiang skorodowanych cegiet, wykonanie nowych tynkéw
wapiennych trassowych hydrofobowych, scalenie kolorystyczne

glifow farbg czysto silikonowa.

e Skucie nadlewek betonowych z pétki cokotu kamiennego, naprawa
spoinowania i wypetnienie zaprawg polimerowg lokalnych zagtebien
celem odprowadzenia wody z p6tki cokotu.

Hydrofobizacja spoin w murze przy uzyciu zywic silikonowych.
Wykonanie dodatkowych okien dwuszybowych i dostawienie do okien
istniejacych celem ograniczenia strat ciepta.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WIEZY:

Uzupetnienie brakujgcych kamieni w murze.
Wykonanie spoinowania muru kamiennego przy uzyciu zapraw
wapiennych trassowych, z wmurowaniem klincéw kamiennych, jak w

Zakres robdt jak przy remoncie elewacji.

Ponadto:

o Wykonanie nowych Zaluzjii w otworach okiennych wiezy.
o Uszczelnienie skosnych fragmentéw $cian wiezy z kamienia w celu
zabezpieczenia przed penetracja wod opadowych i rozwojem

mikroorganizmoéw.

o Wykonanie nowych dodatkowych drzwi wejsciowych do kosciota celem

ograniczenia strat ciepta.

o Wykonanie daszkéw nad drzwiami wejsciowymi do kosciota celem

ochrony stolarki drzwiowej przed dziataniem wody deszczowej.
Uwaga! Zakres prac zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi
WKZ, zgtoszonymi potrzebami przez wiernych i proboszcza parafii, oraz
uwagami postulowanymi przez autoréw opracowania.
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WYKAZ POMIESZCZEN

1 Kruchta
10,5 m? terakota

2 Wejscie na chor

2,2 m? pos. betonowa

3 Nawa gtéwna
130,0 m? terakota

4 Nawa boczna
65,0 m? terakota

5 Nawa boczna
66,1 m? terakota

6 Prezbiterium
59,0 m? terakota

7 Zakrystia
26,1 m? deska podtogowa

8 Zakrystia
26,1 m? deska podtogowa
P.U. PRZYZIEMIA - 385,0 m?

9 Chor
25,0 m? pos. betonowa

10 Poziom Il wiezy
16,0 m? deska 3cm

1 Poziom V wiezy
14,0 m? deska 3cm
RAZEM P.U. -440,0 m?

DANE TECHNICZNE KOSCIOLA

POW. UZYTKOWA -
POW. ZABUDOWY -

KUBATURA

440,00 m?
720,00 m?
-7 500,00 m*

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOSC.
ADRES: MAJEWO KOSCIELNE 1, GM. SIDRA - DZ. NR EW. 29/2
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M | NAZWEKO SPECILNOSC | NRUPR DATA: PODP
100F P arch. AMAKAREWICZ | sctatonicns | BE 67778 | 15.03.2011
foch arch. K KORWEK iz | = | 15032011
T s arch, U, acheitnicne | — 15.032011
IS M. STACHURSKI lentbpa | B 11882[ 15.03.2011




