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UWAGA! KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI:

Oczyszczenie powierzchni $cian z kamienia z nalotow i
nawarstwien poprzez mikropiaskowanie elewacji wg technologii Rotec
/ firmy Remmers .

. Wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych w murze z
kamieniaprzy uzyciu czteroetoksysilanu.

Uzupetnienie brakujgcych kamieni w murze.

. Wykonanie spoinowania muru kamiennego przy uzyciu zapraw
wapiennych trassowych, z wmurowaniem klincéw kamiennych, jak w
murze oryginalnym.

Naprawa gliféw okiennych poprzez skucie skorodowanych tynkéw,
wymianeg skorodowanych cegiet, wykonanie nowych tynkéw
wapiennych trassowych hydrofobowych, scalenie kolorystyczne
gliféw farbg czysto silikonowa.

Skucie nadlewek betonowych z pétki cokotu kamiennego, naprawa
spoinowania i wypetnienie zaprawg polimerowa lokalnych zagtebien

celem odprowadzenia wody z pétki cokotu.
Hydrofobizacja spoin w murze przy uzyciu zywic silikonowych.
. Wykonanie dodatkowych okien dwuszybowych i dostawienie do

okien istniejgcych celem ograniczenia strat ciepta.

. Zakres robét jak przy remoncie elewacji.
uzupelnienie klincow kamiennych X
Spoin Timp UG Ponadto:

o \Wykonanie nowych zaluzjii w otworach okiennych wiezy.

® Uszczelnienie sko$nych fragmentéw $cian wiezy z kamienia w celu
zabezpieczenia przed penetracja wod opadowych i rozwojem
mikroorganizmow.

o \Wykonanie nowych dodatkowych drzwi wejéciowych do kosciota celem
ograniczenia strat ciepta.

® \Wykonanie daszkéw nad drzwiami wejsciowymi do kosciota celem
ochrony stolarki drzwiowej przed dziataniem wody deszczowe;.

SYGNATURKA:

o Odtworzenie sygnaturki na dachu ko$ciota w oparciu o przekaz
historyczny z wykorzystaniem do wentylacji kosciota i przestrzeni
poddasza.

o \Wykonanie czterek kratek wentylacyjnych drewnianych -45x45 cm

w szaléwce stropu kosciota wg. rysunkow.

naprawa glifo)

Uwaga! Zakres prac zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi
WKZ, zgtoszonymi potrzebami przez wiernych i proboszcza parafii, oraz
T T uwagami postulowanymi przez autoréw opracowania
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU )
[] ZABYTKOWEGO KOSCIOtA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOSC.
- - - - ADRES: MAJEWO KOSCIELNE 1, GM. SIDRA - DZ. NR EW. 29/2
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