
PRZEKRÓJ III-III +12,60 PRZEKRÓJ IV-IV +17,90 PRZEKRÓJ V-V +20,80
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PROJEKTOWANA
SYGNATURKA

cegła ceram/zapr.wap.

kamień polny łam./zapr.wap.
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PRZEKRÓJ VI-VI +16,30
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 ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOŚC.
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU 

ADRES: MAJEWO KOŚCIELNE 1, GM. SIDRA - DZ. NR EW. 29/2

SYGNATURKA:

● Odtworzenie sygnaturki na dachu kościoła w oparciu o przekaz
historyczny z wykorzystaniem do wentylacji kościoła i przestrzeni
poddasza.

● Wykonanie czterek kratek wentylacyjnych drewnianych -45x45 cm
    w szalówce stropu kościoła wg. rysunków.

Uwaga!  Zakres prac zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi
WKZ, zgłoszonymi potrzebami przez wiernych i proboszcza parafii, oraz
uwagami postulowanymi przez autorów opracowania.
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UWAGA! KOLOREM CZERWONYM 
 OZNACZONO ELEMENTY 
 NOWOPROJEKTOWANE

POW. UŻYTKOWA - 16,0 m² POW. UŻYTKOWA - 14,0 m²

PRZEKROJE POZIOME WIEŻY
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deska 3cm
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16,0 m²

14,0 m²

10 Poziom III wieży

Poziom V wieży

deska 3cm

WYKAZ POMIESZCZEŃ


