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UWAGA! KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WIEZY:

Zakres robot jak przy remoncie elewacii.
Ponadto:

® Wykonanie nowych Zzaluzjii w otworach okiennych wiezy.

® Uszczelnienie sko$nych fragmentéw $cian wiezy z kamienia w celu
zabezpieczenia przed penetracja wéd opadowych i rozwojem
mikroorganizmoéw.

® Wykonanie nowych dodatkowych drzwi wej$ciowych do kosciota celem
ograniczenia strat ciepta.

® Wykonanie daszkow nad drzwiami wejsciowymi do ko$ciota celem
ochrony stolarki drzwiowej przed dziataniem wody deszczowej.

SYGNATURKA:

e Odtworzenie sygnaturki na dachu kosciota w oparciu o przekaz
historyczny z wykorzystaniem do wentylaciji kosciota i przestrzeni
poddasza.

® Wykonanie czterek kratek wentylacyjnych drewnianych -45x45 cm
w szaléwce stropu kosciota wg. rysunkow.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WIEZBY DACHOWEJ:

® Usuniecie i wymiana porazonych przez owady fragmentéw drewna, w
tym oflisow.

® Impregnacja biobojcza catej wiezby dachowej preparatami
chemicznymi przez natrysk w ilosci zgodnej z norma fabryczng

Uwaga! Zakres prac zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi

WKZ, zgtoszonymi potrzebami przez wiernych i proboszcza parafii, oraz

uwagami postulowanymi przez autoréw opracowania.
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PRZEKROJ

|| ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOSC.
ADRES: MAJEWO KOSCIELNE 1, GM. SIDRA - DZ. NR EW. 29/2
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