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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryiny: 15654

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1 |Remont elementéw tynkowanych osciezy okiennych
1IKNR AT-26  [Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru Im2
d.1|0101-04 !
0.8%(3.3+4.2*1.3*2)*3+0.6*(0.8+2.19*1.3*2)*2+0.7*(2.8+3.3*1 4*2) |rr|2 50.349
| RAZEM 50.349
2|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsoina reczna im2
d.110102-05 ‘
| 150.349 |m2 50.349
T ‘ ,‘ RAZEM | 50.349
3|KNR AT-26 [Gruntowanie reczne m2 ] ‘
d.1/0102-01 { i
50.349 m2 50.349
\ RAZEM 50.349
4/KNR AT-26 jTynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |[m?2
d.1/0201-02 z.0. |niowa Tynk na o$ciezach i stupach o szer. 38-64 cm.
3.2 ?
50.349 Im2 50.349)|
RAZEM | 50.349
5 KNR AT-26 | Systemowe tynki wykariczajace na cianach - gruntowanie podioza lm2 I
d.1/0301-01 _ ;
i [50.349 |m2 50.349
! } | RAZEM 50.349
6/ KNR AT-26 [Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna Im2
d.1/0303-01 i
| 150,349 m? 50.349
| i RAZEM 50.349
7IKNR AT-26 | Tynki renowacyjne na Scianach nakiadane recznie - system tynkéw dla $red- |m2
d.1/0201-04 z.0. |niego stopnia zasolenia Tynk na o$ciezach i stupach o szer, 38-64 cm.
3.2.
50.349 m?2 50.349!
| RAZEM 50.349
8/ KNR 4-01 Wywiezienie samochadami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-jm3
d.1{0108-13 lanych na odleglo$¢ 20 km
0108-16
i 50.349*0.03 m3 1.510
| | | RAZEM 1.510
2| {Remont elewagji
9'KNR 2-02  [Rusziowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 9 m - ekstrapolacja m2 ! |
d.2/{1604-01/02 '
i 9.0%(5.12*3+0.86*3+0.66+0.84+3.93)+9.0*6.0+6.0*6.0 m2 | 300.330
! [ RAZEM 300.330
10|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
d.2;0109-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
300.33 m? 300.330
! J RAZEM 300.330
11|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cianach 1ub |m2
d.2|0211-01 podtogach !
! 300.33 m?2 | 300.330!
! i | RAZEM | 300.330
12/KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia famanego o przekroju spoiny do 0.007 m2 bez jmz
d.2|0326-17 wykucia spoin \
300.33 m? 300.330
RAZEM 300.330
13|KNR AT-26 |Hydrofebizacja powierzchni tynku oraz spoin preparatami plynnymi - natrysko- |m?2
d.2{0304-02 wo
| 300.33 m2 300.330
! | RAZEM 300.330
14]KNR 19-01  [Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 40 cm 'm
d.2'0819-07 ] i
:20.77+6.05+3.93 m 30.750
\ ! RAZEM i 30.750
15|KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia m ‘
d.2/0819-08  |Krotnosc = 4 ‘ |
|30.75 m 30.750
! RAZEM | 30.750
16{KNR 19-01 [Wykonanie spadkow zaprawg cementowg m2
d.2|0832-01 ; i
10.4*(20.77+6.05+3.93) |m2 12.300
| ! RAZEM 12.300
17I[KNR 2-02  ICzas pracy rusztowan grupy 1 [
d.2|r.16 \(poz.:1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15}
lz.52.5.15 i
3 IWykonanie spadkéw terenu z izolacjg z folii grubej
18:KNR 19-01  [Zdjecie warstwy ziemi roslinnej z darning [m2 I
d.3/0107-02 | | i |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
|2.0%(20.77+20.50+6.01+6.05+3.93+3.98+4.16-1 .27) |m2 128.260,
i | RAZEM 128.260
19]KNR 2-02 lizolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ‘mE
d.3|0607-01 ziome |
! 2.0%(20.77+20.50+86.01 +6.05+3.93+3.98+4.16-1.27) |m2 128.260
| | RAZEM 128.260
20|KNR 19-01 IWyréwnanie terenu w gruncie kat. Il [m2
d.3/0107-04
2.0%(20.77+20.50+6.01+6.05+3.93+3.98+4.16-1.27) m?2 i 128.260
| RAZEM 128.260
4/45453000-7 Remont wiezby dachowej
211KNR 19-01 |Struganie drewna miekkiego - powierzchnia plaska 0,05 m2 [m2 ] r
d.4/0440-01 ; i ‘
| |0.1%(4*0.18*(12.8*2*16+3.2°2*16+3,1°4+2.3243.2°246 3*5*247 4°2°6+3 572 |m2 54.914i‘
6+6.0"2+4.8*2+3.7*2+2.25*2)) I !
0.1*(2*(0.1 4+0.16)*(5.0"2*4+2.8*2+3.25*2+4.0*6)+2*(0.075+0.1 7)'4.7*14) ‘m2 7.790|
0.1*(2*(0.18+0.24)*(1 7.8%15+5.2*2+5.5*2+3.5%3)+4*0.2*(1 7.8+5.5)+2*(0.18+ m2 27.783]
0.21)*5.2*2)
RAZEM | 90.487
22|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm - desek m
d.4/0413-02 gr.38mm
10.1*(12.8*2*1 6+3.2*2"’I6+G.3*5*2+7.4*2*6+3.5*2*6+6.0*2+4.8*2+3.?*2+2.25*2) m 73.930
! ! RAZEM 73.930
23/KNR 19-01  |Impregnacje ogniochronne bali i krawedziakow metoda dwukrotnego smarowa- |m2
d.4/0648-04 nia preparatami olejowymi
i 4*0.18*(12.8*2*16+3.2*2*16+3. 174+2.3"243.2°2+6.3*5*2+7.4*2*6+3.5*2*6+6.0*|m2 549,144
I 2+4.8*2+3.7*2+2.25%2)
2*(0.14+0.16)*(5.0*2*4+2.8*2+3.25*2+4.0*6)+2*(0.075+0.1 7)*4.7*14 m2 77.902
27(0.18+0.24)*(17.8*15+5.2*2+5.5"2+3 5*3)+4*0.2*(17. 8+5.5)+2*(0.18+0.21)* |m?2 277.828
5.2*2
| | RAZEM 904.874
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