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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO
WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM W MAJEWIE KOSCIELNYM

I. DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu istniejgcego zabytkowego kosciota
parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Czestochowskiej i Sw. Kazimierza
w Majewie Koscielnym, na czesci dziatki o numerze geodezyjnym 29/1 i czesci dziatki
nr 29/2, gmina Sidra, powiat Sokolski, wojewodztwo Podlaskie.

W niniejszym projekcie okreslono stan techniczny z zakresem robét
remontowych niezbednych do wykonania w celu przywrocenia zespotu koscielnego
/budynek kosciota i jego otoczenia/ do stanu poprawnosci konserwatorskiej i
eksploatacyjnej, czyli do prawidtowego stanu technicznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy uzyskac
zgode Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i uzyskac¢ pozwolenie
Starostwa Powiatowego w Sokotce na prowadzenie prac budowlanych.

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem z lokalizacjg przedmiotowej inwestycji
stanowi czes$¢ dziatki nr 29/2 i czesci dziatki nr 29/1, wtasnosci parafialnej,
potozone w potnocno-zachodniej czesci wsi, 0 rozproszonej zabudowie.
Kosciét parafialny p.w. Matki Bozej Czestochowskiej i Sw. Kazimierza
usytuowany po zachodniej stronie drogi biegnagcej przez wies Majewo Koscielne
z Janowa do Sokétki, na niewielkim wzgorzu. Na potnocny zachdd od kosciota
Zlokalizowano cmentarz grzebalny, na potudniowy zachod nowa plebania.
Po wschodniej stronie szosy zabudowania dawnej plebanii z zachowang pierwotng
plebanig utrzymang w stylu dworkowym, usytuowang w niewielkim parku, wikariatem -
organistéwkg i zabudowaniami gospodarczymi, catos¢ obecnie nie uzytkowana.
Od placu przed nowg plebanig do kosciota wiodg szerokie betonowe schody.
Ogrodzenie na planie wydtuzonego prostokagta ze scietymi narozami,
w potudniowej czesci uskok mieszczacy brame gtéwng ujetg dwoma wydatnymi
stupami i bramke. W murze pétnocno-wschodnim, brama boczna i schody.
W potowie dtugosci muru pétnocnego usytuowana kaplica. W murze
rébwnomiernie rozmieszczone 12 kapliczki ze stacjami Drogi Krzyzowe;.
Pod jedng z kapliczek czesci ogrodzenia studnia z cudownym zrédetkiem
dostepna od zewnatrz Mur z kamienia tamanego, nieregularnego tgczony
zaprawg cementowo-wapienng, ciggty, nakryty betonowym parapetem
pochylonym lekko na zewnatrz. Bramy murowane z kamienia, skrzydta
metalowe, azurowe, malowane. Centralnie w obrebie cmentarza zlokalizowany
jest budynek kamienny ko$ciota parafialnego. Dojscie do kosciota nawierzchni
betonowej. Teren zieleni stanowi zespot drzew wysokich w granicach
ogrodzenia, oraz nawierzchnie trawiaste. Przed murem koscielnym
od strony pétnocno-wschodniej przy dojezdzie plac parkingowy nawierzchni
gruntowej na samochody osobowe. Budynek nowej plebanii zlokalizowany
jest od strony potudniowo-zachodniej, w bezposrednim sgsiedztwie,
na dziatce o numerze 29/1.



Zestawienie powierzchni / bilans terenu / :

* pow. terenu /w granicach ogrodzenia/ - 5898 m?
*  pow. zabudowy budynku kosciota - 720 m?
* pow. zabudowy muru i kaplic - 35 m?
* razem pow. zabudowy - 313 m?
*  pow. terenéw utwardzonych - 778 m?
*  pow. terenéw zielonych - 4807 m?

lll. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Rozwigzania architektoniczno - budowlane

Projektuje sie zagospodarowanie terenu istniejgcego zespotu zabytkowego
kosSciota parafialnego wraz z jego otoczeniem pod wezwaniem Matki Boskiej
Czestochowskiej i Sw. Kazimierza w Majewie Koscielnym, gmina Sidra, na czesci
dziatki o nr ewidencyjnym 29/2 i czesci dziatki nr 29/1. Granice cmentarza
koscielnego nie pokrywajg sie z zarysem przedmiotowych dziatek.

Uktad funkcjonalno-przestrzenny catosci zatozenia sakralnego /budynku
kosciota parafialnego, muru ogrodzeniowego z kaplicami/ pozostaje nienaruszony.
Nie przewiduje sie wznoszenia nowych budowli, przebudowy i rozbudowy zespotu
sakralnego, zmiany lica muréw, stosowania materiatéw budowlanych obcych
przedmiotowym zabytkom, nie majgcym uzasadnienia historycznego.

Nie przewiduje sie nowych nasadzenh w granicach ogrodzenia zespotu koscielnego.

Projektowane elementy sg uzupetniajgce i fragmentaryczne, stad przyjete
rozwigzania sg naturalng kontynuacjg i nawigzujg charakterem do pozostatych czesci
zagospodarowania, tworzgc kompozycyjng catosc¢ z czescig istniejgca.

Architektura zgodnie z zatgczong czescig graficzna.

Zakres prac remontowych
Zakres prac remontowych w zakresie zagospodarowania /roboty na
zewnatrz kosciota/ obejmuje nastepujgce zadania;

B korekta uksztaltowania terenu wokét kosciota, nadanie spadkéw terenu od
kosciota. Teren zostat wyniesiony do gory i jego spadek jest skierowany na
Sciany. Woda opadowa z rur spustowych odprowadzana jest pod $ciany kosciota
bez mozliwosci odptywu, stgd koniecznos¢ zmiany uksztattowania terenu,
nadanie spadkéw terenu min 2% , od $cian kosciota, az do drogi procesyjne;j.

B oczyszczenie i wymiana schodow wejsciowych na kamienne, z kamienia litego
promieniowanego, jako stopnie petne.

B Dojscie gtdbwne do kosciota nawierzchni betonowej, pozostaty teren nawierzchni
zwirowej i trawiastej. Projektuje sie nowe nawierzchnie utwardzone; droge
procesyjng wokot kosciota z kostki brukowej wykonanej z kamienia polnego o
kolorystyce analogicznej jak elewacje koéciota, /alternatywnie kostka granitowal.
Obrzeze chodnika granitowe nalezy wykonac na poziomie trawnika.

B Nawierzchnie doj$¢ do kaplic Drogi Krzyzowej wokét kosciota wykonaé
nawierzchni zwirowej w obramowaniu betonowym, w uktadzie promienistym
zgodnie z przedtozonym zagospodarowaniem terenu.

Zakres szczegotowy robot wraz z technologig ich wykonania zostat
szczegotowo okreslony w dalszej czesci opracowania.



IV. DANE KONCOWE

B Opis stanu istniejgcego kosciota, kaplicy i muru ogrodzeniowego zostat wykonany
w oparciu o wkifadke do karty ewidencyjnej zabytkéw architektury i budownictwa
zatozong przez mgr Barbare Tomeckg w miesigcu grudniu 2009 roku.

B Zespot Kosciota Rzymskokatolickiego w sktad ktérego wchodzg kosciot parafialny,
ogrodzenie z przestami w formie kapliczek stanowigce stacje Drogi Krzyzowej,
oraz kaplice wbudowang w ogrodzenie zostat wpisany przez PWKZ do rejestru
zabytkdéw nieruchomych dnia 31 maja 2010 r. Nr rejestru A-293.

Biatystok, 20 marzec 2013 r. projektant;



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Projekt budowlany remontu istniejgcego zabytkowego Kosciota Parafialnego
p. w. Matki Boskiej Czestochowskiej i $w. Kazimierza w Majewie Koscielnym,
gmina Sidra, wraz z jego otoczeniem na czesci dziatek o nr geodezyjnych 29/1 i 29/2.

Przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany w oparciu o wykonang
inwentaryzacje i ocene stanu technicznego, zgodnie z wydanymi zaleceniami PWKZ
i zgtoszonymi potrzebami parafii ma stuzy¢ Inwestorowi do uzyskania zezwolenia do
prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich, kosztorysowania robot, pozyskania
srodkow i etapowania inwestycji.

Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia Podlaskiego \Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku i uzyskania pozwolenia Starostwa
Powiatowego w Sokotce na prowadzenie prac budowlanych.

2. OPIS OBIEKTU KOSCIOLA, KAPLICY | MURU OGRODZENIOWEGO
2.1 Opis obiektu kosciota — historia, konstrukcja, rzut, bryla, elewacje i wnetrze.

Historia obiektu; W 1906 roku powstat komitet organizacyjny budowy ko$ciota.

W maju 1907 roku mieszkancy Majewa rozpoczeli starania u gubernatora
grodzienskiego o wydanie pozwolenia na budowe kaplicy na gruncie ofiarowanym na
ten cel przez Franciszka Kochanowskiego , we wrzesniu 1907 roku otrzymali zgode i
dzieki staraniom ks. Tadeusza Makarewicza proboszcza z Sokolan, rozpoczeli
budowe W 1908 roku potozono kamien wegielny. Z braku srodkéw prace przerwano.
Wznowiono w 1910 roku. Za autora projektu kosciota uznawany jest inz. Marian Behr,
wiasciciel majgtku Makowlany, ktéry kierowat pracami budowlanymi. Do 1913 roku
ukonczono budowe Scian filarow we wnetrzu i wiezy. Dnia 12 grudnia 1919 roku

bp Jerzy Matulewicz erygowat parafie w Majewie. W chwili erygowania parafii nadano
jej wezwanie Opieki Matki Boskiej i Sw. Kazimierza. Pézniej zmieniono na Matki
Boskiej Czestochowskiej i Sw. Kazimierza. Budowa kos$ciota zostata zakorczona w
1926 roku. W 1944 roku kosciot zostat uszkodzony w czasie ataku Rosjan na
obronne pozycje niemieckie ulokowane na cmentarzu przykoscielnym. W latach
1945-46 uszkodzenia naprawiono. Obiekt posiada wartosci naukowe i historyczne.
Koscidt o rozwigzaniach charakterystycznych dla ,, architektury narodowej, swojskiej"
0 rozwigzaniach zaczerpnietych czesciowa z modnego na poczatku XX wieku tzw.
architektury zakopianskiej. Jedna z nielicznych na terenie wojewodztwa podlaskiego
budowli sakralnych wzniesionych niemal w cato$ci z kamienia.

Majewo stato sie istotnym osrodkiem kultu maryjnego od 1930 r. kiedy to
wprowadzono do kosciota kopie obrazu Matki Bozej Czestochowskiej, ktory wkrotce
zaczat odbierac¢ wielkg czes¢. Mur kamienny z kaplicg i z kapliczkami stanowigcymi
stacje Drogi Krzyzowej rozpoczat budowac ks. Jan Malinowski w roku 1938 a
dokonczyt ks. kanonik Mieczystaw Skrobot w roku 1970. Fundatorami muru i kaplic
Drogi Krzyzowej byli Waleria Kochanowska i Aleksander Samojtowicz. Kosciot,
kaplica i ogrodzenie zbudowane z jednorodnego materiatu, w tym samym stylu
stanowig nierozigczng catosc.



Materiat i konstrukcja: Kosciét na cokole z kamienia tamanego, murowany z
kamienia polnego na zaprawie wapiennej, gérne partie podokapowe na zaprawie
betonowej; z wprowadzeniem cegty ceramicznej w partiach wymagajacych dokladnosci -
obramienia okienne i drzwiowe, partie te tynkowane; nawy wzmocnione lizenami,
naroza wiezy, nawy przekryte drewnianym stropem kasetonowym, w zakrystiach stropy
drewniane, na belkach odeskowane, nad otworami wejsciowymi w elewacji gtowne;j,
pomiedzy filarami w nawach oraz nad oknami sklepienia ostrotukowe, nad wejsciem

do zakrystii wschodniej sklepienie pfaskie, zelbetowe, wszystkie drzwi wejsciowe

w elewacji gtbwnej dwuskrzydiowe, klepkowe, do zakrystii jednoskrzydtowe.

Drzwi klepkowe, wewnetrzne drzwi dwuskrzydiowe, ptycinowe, okna stalowe,
wielokwaterowe, w szerokich rozglifieniach, zamkniete fukiem ostrym, w ptaskich
tynkowanych i pobielanych wapnem opaskach, uskokowe gzymsy wienczace i parapety
okienne betonowe, wiezba drewniana krokwiowo - jetkowa, dach kryty blachg
ocynkowang na deskowaniu azurowym schody na chor zabiegowe, drewniane,

na wieze drabina, schody przed wejsciem gtéwnym i wejsciami bocznymi oraz do
zakrystii betonowe, rozbiegajg sie, posadzka terakotowa, dwubarwna, wzorzysta.

Krzyz wienczacy wieze zelazny, na gatce, nad szczytem nawy od strony

Rzut: na planie prostokata z wysunietymi: prezbiterium zamknietym trojbocznie, ujetym
aneksami zakrystyjnymi o szerokosci rownej nawie i prostokgtng wiezg, wieza wysunieta
przed lico elewaciji gtdwne;.

Bryla: zwarta, prostopadioscienna, jednokondygnacyjna, od zachodu poprzedzona
czterokondygnacyjng wiezg nakrytg ostrostupowym czteropotaciowym, dachem z
lukarnami od wschodu i zachodu nakrytymi daszkami dwuspadowymi, nad nawami dach
dwuspadowy. nad nizszym prezbiterium dach dwuspadowy, nad jego zamknieciem
trojpotaciowy. Nad aneksami zakrystyjnymi daszki pulpitowe.

Elewacje: poludniowa, gtéwna: trojosiowa, na cokole, o$ srodkowg stanowi wysunieta
przed lico czterokodygnacyjna, na cokole, ujeta skarpami siegajgcymi gzymsu wienczgcego
nawy, zamknieta wydatnym okapem wieza z ostrolukowym portalem w przyziemiu,

w nim drzwi dwuskrzydifowe, ostrotukowe; w kondygnacji drugie wiezy wielkie ostrotukowe
wielokwaterowe okno w szerokim rozglifieniu. przeszklone wielobarwnie; wyzej pas
czterech, prostokatnych, waskich, wydtuzonych przezroczy zamknietych ostrolukowo, nad
nimi, pod gzymsem pojedynczy okulus. Szczyt wiezy dwustopniowy: dolna czesc¢
murowana z kamienia, ujeta sterczynami ustawionymi rui narozach, zwezajgca sie
piramidalnie kii gorze, w niej rodzaj prymitywnego ostrotukowego triforium ze Srodkowym
oknem znacznie wiekszym od bocznych. Gorng czes¢ szczytu wiezy tworzy ostrostupowy
osmiopolaciowy daszek o bardziej ostrym kacie nachylenia. na nim gatka z krzyzem. Osie
boczne elewacji cofniete, ujete skarpami, na cokole, zamkniete ptaskim gzymsem na linii
okapu, w przyziemiu mieszczg ostrotukowe otwory wejsciowe w rozglifieniu, w sptywach
szczytu po dwa waskie wydiuzone, prostokgtne, zamkniete ostrotukowo przezrocza,
ustawione malejgco ku okapowi.

Elewacje: zachodnia, boczna: piecioosiowa, niesymetryczna; zamknieta okapem; o$
wschodnig stanowig dwa mniejsze od pozostatych, zamkniete ostrotukowo otwory
okienne zakrystii zachodniej. Partia nawy trzyosiowa, podzielona pionowo wydatnymi
kamiennymi lizenami z oknami ostrotukowymi. Skrajng o$ potudniowg stanowi wieza z
niewielkim waskim przezroczem zamknietym ostrotukowo kohczgcym sie na wysokosci
zwornika portalu bocznego, zsunietym ku Scianie szczytowej nawy, kondygnacja druga nie



wydzielona, bez otworow, w kondygnaciji trzeciej prostokgtny otwor okienny zamkniety
ostrotukowo, pod gzymsem wiehczgcym okulus, jak w elewacji gtéwnej. W szczycie wiezy
lukarna zwienczona krzyzem, z pojedynczym otworem okiennym zamknietym ostrotukowo,
wyzej oSmiopotaciowy daszek ostrostupowy, zwienczony krzyzem.

Elewacje: wschodnia, od strony prezbiterium: trzyosiowa, czes¢ srodkowg stanowi
wysuniete przed lico elewacji zamkniete trojbocznie prezbiterium ze Scianami ujetymi
lizenami, w jego skosnych scianach otwory okienne, sciana czotowa slepa. W Scianie
pétnocnej wschodniego aneksu zakrystyjnego dwa waskie otwory okienne, Sciana aneksu
wschodniego bez otwordw.

Elewacje: wschodnia, boczna: opracowana jak elewacja potocna, jedynie w partii
wiezy okno w kondygnacji drugie jak w przyziemiu oraz w zakrystii pojedyncze okno,
zamiast drugiego okna prostokatny otwdr wejsciowy poprzedzony podestem, do ktérego
wiodg schody

Instalacje: elekiryczna, odgromowa, nagtasniajgca
2.2 Opis obiektu kaplicy

Materiat, konstrukcja, technika: sciany zewnetrzne kaplicy z kamienia polnego,
tamanego tgczonego zaprawg cementowo-wapienng, wewnetrzne tynkowane,
malowane; posadowione na tawach fundamentowych w gruncie. Wiezba drewniana
krokwiowa. Dach przekryty tuskg z blachy ocynkowanej, malowanej. Rynny i rury
spustowe z blachy. Otwory okienne oszklone w otowianej ramie, oSmiokwaterowe
zamkniete ostrotukiem. Drzwi dwuskrzydtowe, drewniane. Posadzka wylana z
betonu. Schody wylane z betonu.

Rzut: prostokatny zblizony do kwadratu. Wejscie w elewac;ji ptd.-wsch. poprzedzone
jednobiegowymi schodami lustrzanymi, z kamienng balustradg petna.

Bryta: kaplica wolnostojgca, jednokondygnacyjna, podpiwniczona, nakryta dachem
dwudzielnym: w gornej partii czterospadowy, namiotowy, zwienczony kutym,
metalowym krzyzem w promieniach. W partii nizszej czterospadowy, lekko
wyprofilowany w ksztatcie odwroconego kielicha, z daszkiem okapowym. Naroza
gornej i dolnej partii w jednej linii. Wejscie w elewaciji ptd.-wsch. poprzedzone
jednobiegowymi schodami lustrzanymi, z kamienng balustrada petna.

Elewacja: ptd.-wsch. - jednokondygnacyjna, podpiwniczona zwienczona wydatnym
gzymsem wienczacym, jednoosiowa, symetryczna. Na osi otwor wejsciowy w
ksztatcie ostrotuku wypetniony dwuskrzydtowymi, drewnianymi drzwiami. Drzwi w
dolnej partii wypetnione profilowanymi ptycinami, w gérnej partii oszklone, ze
szczeblinkami (dziesieciokwaterowe). Osadzone na zawiasach kowalskiej roboty na
wewnetrznych scianach kaplicy. Wejscie poprzedzone jednobiegowymi schodami
lustrzanymi, z kamienng balustradg petng. Pod schodami otwor zamkniety petnym
tukiem. Pod nim zejscie schodami jednobiegowymi do piwnicy.

Elewacje pin.-wsch. i ptd.-zach -jednokondygnacyjna, zwienczona gzymsem
wienczacym, jednoosiowa, na osi otwor okienny ostrotukowy na tawie. Otwory
okienne oszklone w otowianej ramie, osmiokwaterowe, zamkniete ostrotukiem.
Elewacja: pin.-zach- jednokondygnacyjna, zwiennczona gzymsem wiehczgcym.
Whnetrze: w kaplicy i podpiwniczeniu sklepienie kolebkowe. Na tylnej $cianie relief z |
stacjg Drogi Krzyzowej, pod nim metalowa tabliczka JEZUS/NA SMIERC SKAZANY.
Analogicznie w podpiwniczeniu XIV stacja Drogi Krzyzowe.



Instalacje: elektryczna.
2.3 Opis muru ogrodzeniowego

Materiat, konstrukcja, technika: mur z kamienia tamanego, nieregularnego tgczony
zaprawg cementowo-wapienng, ciggty, nakryty betonowym parapetem pochylonym
lekko na zewnatrz. Bramy murowane z kamienia, skrzydta metalowe, azurowe,
malowane.

Rzut: ogrodzenie na planie wydtuzonego prostokagta ze $cietymi narozami, w
potudniowej czesci uskok mieszczgcy brame gtowng ujetg dwoma wydatnymi
stupami i bramke. W murze ptn-wschodnim, brama boczna i schody. W potowie
dtugosci muru potnocnego usytuowana kaplica. W murze rownomiernie
rozmieszczone kapliczki ze stacjami Drogi Krzyzowe;.

Opis: cmentarz przyko$cielny otoczony cigglym murem z kamienia polnego,
tamanego w zaprawie wapienno-cementowej, nakryty betonowym parapetem
pochylonym lekko na zewnagtrz. Mur w czes$ci ptd.-wsch. z uskokiem mieszczgcym
brame gtéwng ujetg dwoma stupami na rzucie prostokata, zwezajgcymi sie ku gorze,
nakrytymi ostrostupowymi czapami. Do stupa z ptd.-zach strony przylega prostopadle
usytuowana scianka, zamknieta tukiem dwuspadowym, z ostrotukowg wneka (w niej
tablica ogtoszen). W stupie pin.-wsch. od strony schodéw mata nisza zamknieta
ostrotukiem, w niej figura Matki Bozej. Brama gtdbwna ztozona z dwdch stupdéw
ujmujgcych dwuskrzydtowe wierzeje z metalowych pretow z motywem kwiatu lilii w
dolnej czesci. Gorg skrzydta zdobione motywem wolutowym i wici roslinnej z gietych
pretéw. Furtki boczne prostokatne, powtarzajg wzoér z wierzei bramy gtéwnej. W
murze ptn.-wsch. brama z podjazdem. W potowie muru pétnocnego usytuowana
kaplica na planie prostokata, zblizonym do kwadratu, przy niej furtka. W murze
wzniesiono 12 kapliczek ze stacjami Drogi Krzyzowej. Pierwsza i czternasta stacja
umieszczone sg w kaplicy. Wszystkie kapliczki zbudowane z kamienia, majg forme
wydatnych szkarp, zwiehczonych tukami dwuspadowymi, nakrytymi daszkami w
formie betonowych ptyt wysunietych nieco poza lico muru. W szczycie osadzony
zelazny, kuty krzyz w promieniach. Kapliczki wysunigte nieco przed lico muru. W
Scianach wneki ostrotukowe, opracowane w sztucznym kamieniu (lastryko), Scianki
boczne bielone, z fawg (parapetem) na wysokosci ogrodzenia i z cokolikiem, na
ktérym umieszczone sg reliefy z przedstawieniami poszczegdlnych stacji Drogi
Krzyzowej. Do cokolikbw przymocowane metalowe tabliczki z numerem stacji i
krotkim opisem. Ogrodzenie stanowi jednoczesnie mur oporowy wzgorza, na ktérym
usytuowany jest kosciot i cmentarz przykoscielny. R6znice w poziomie terenu sg
znaczne i od zewnetrznej strony szkarpy dochodzg do wysokosci 5,5 m. W ptn.-wsch.
czesci ogrodzenia wbudowana jest kapliczka mieszczgca Il stacje Drogi Krzyzowej,
ktéra zamyka sie w obrebie ogrodzenia, od zewnetrznej strony flankujg jg dwie
przypory. Miedzy nimi wejscie ujete metalowg kratg w ksztatcie ostrotuku. Skrzydta
kraty wypetniajg wzory geometryczne (kombinacje trojkatow), z krzyzem tacinskim.
Nad wej$ciem tabliczka z napisem UZDROWIENIE/CHORYCH/MODL SIE ZA NAMI,
powyzej na tylnej Scianie kapliczki kamienny krzyz tacinski. Wnetrze na rzucie
prostokata zamkniete potkoliscie, podtoga wylana z betonu. Centralnie usytuowana
studnia, z cudownym zrodetkiem opracowana z kamieni polnych. Na niej metalowa
tabliczka z napisem AD 1938. Na tylnej $cianie potkolista wneka z tawg, na ktorej
umieszczona figura Matki Bozej.



3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

3.1 Stan techniczny elewacji kosciota

Elewacje z kamienia naturalnego tamanego , pozyskanego z okolicznych pdl,
naniesionego przez lodowiec. Kamien — granit o zwartej strukturze i duzej
wytrzymatosci na sciskanie. Wielkos¢ kamieni zroznicowana. Kolor kamieni
zréznicowany w duzej gamie kolorystycznej od czerwieni, szarosci, do czarne;.
W elewaciji wyodrebniono pilastry ograniczajgce otwory okienne, oraz cokot w strefie
przyziemia, wystajgcy z muru, tworzgcy potke. Otwory okienne z glifami
wymurowanymi z cegty ceramicznej petnej. Glify otynkowane i pomalowane farbg
wapienng w kolorze biatym. Glify o réznym stopniu zniszczenia: odpada tynk,
farba ulegta czesciowo zmyciu z powierzchni tynku. Parapety podokienne,
oraz poétka cokotu kamiennego wykonane sg z zaprawy cementowe;j.

Mur kamienny okrzemkowy, spojony zaprawg wapienng — aby nie pozostawiac
szerokich spoin w swiezg zaprawe wciskano klince kamienne granitowe, o réznej
wielkosci. Korozja elewacji sprowadza sie do silnej korozji zaprawy wapiennej
spajajgcej kamienie, wypadania pojedynczych kamieni. Na powierzchni muréw i
zapraw nastgpit aktywny rozwdj porostow i glonow. Aktywny rozwdéj drobnoustrojow
Swiadczy bogato rozwinietej powierzchni podtoza kamiennego, na ktérej zatrzymuje
sie woda opadowa i wszystkie sktadniki ktore z sobg niesie. Wynikiem rozwoju
glonéw jest postepujgca degradacja podtoza, przede wszystkim na skutek
wydzielania przez mikroorganizmy kwasow organicznych, czy nieorganicznego
kwasu weglowego. Kwasne produkty metabolizmu glonéw powodujg powstawanie
soli rozpuszczalnych w wodzie i zmiane sktadu chemicznego wody wypetniajgce;j
kapilary i innych parametrow wptywajgcych na zwiekszenie wrazliwosci na wietrzenie.
Zjawiska te powodujg uaktywnienie niektérych pierwiastkow wchodzgcych w sktad
kamieni, co powoduje powolne lecz ciggte niszczenie struktury kamienia.

Podobnie destrukcyjnie dziatajg porosty wydzielajgce do podtoza silne kwasy
organiczne szczawiowe, lub szczawiowooctowe.

W przypadku elewacji kamiennych w kosciele w Majewie przyspieszonej korozji
ulegta zaprawa wapienna spajajgca kamienie — odpadty klince kamienne
umieszczone w zaprawie wapiennej.

Podejmowano proby naprawy spoinowania muréw kamiennych przy uzyciu zaprawy
cementowej. Widoczne sg znaczne obszary murow elewacji naprawionych zaprawg
cementowg, szczegolnie w strefie przyziemia. Zbyt mocna zaprawa cementowa o
duzym skurczu, jest spekana i odstaje od powierzchni kamienia — woda opadowa
penetruje w gtgb oktadziny kamiennej. W okresie zimowym powoduje szkody
mrozowe w murze.

Sciany pokryte zaprawg cementowg odbiegajg w sposéb zdecydowany w wygladzie
od Scian oryginalnych — muréw okrzemkowych, ktérych niewielkie fragmenty
zachowaty sie na elewacji kosciota w Majewie Koscielnym.

Czyszczenie powierzchni elewacji kamiennych z nawarstwien
organicznych.

Usuwanie nawarstwien wodg. Elewacje z kamienia wymagajg statej profilaktycznej
konserwacji polegajgcej na zmywaniu wodg , celem niedopuszczenia do wytworzenia
sie na ich powierzchni nawarstwien. Powierzchnie scian powinny by¢é zmywane
regularnie, najlepiej rokrocznie na wiosne. Poprzez zmywanie nie mozna usungc



uformowanych juz nawarstwien stwardniatych. Nawarstwienia te sg matoporowate i
odporne na rozpuszczajgce i speczniajgce dziatanie wody. W celu usuniecia
nawarstwien nalezy uzy¢ przed zmywaniem specjalistycznych preparatow
chemicznych np. soli fluorowodorowych.

Przed czyszczeniem wodg, aby woda nie dostata sie do wnetrza muru, szczeliny i
dziury nalezy wypemni¢ zaprawg. Cisnienie wody i czas mycia ustala sie w zaleznosci
od rodzaju kamieni, nawarstwien i ich grubosci. Dtugotrwate nawilzanie powierzchni
elewacji duza iloscig wody spowodowac¢ moze przesigkanie muréw i w efekcie trwate
zawilgocenie wnetrza kosciota, rozwoj mikroflory, oraz ostabienie spoistosci i
wymywanie zaprawy z muru.

Czynnikiem przyspieszajgcym jest stosowanie duzego cisnienia wody i przy
wstepnym rozluznieniu spoistosci nawarstwien przy za pomocg metod chemicznych.
Przy okresowym myciu elewacji wodg nalezy usuwac zanieczyszczenia i brud, a nie
uformowane trwate nawarstwienia .

Usuwanie nawarstwien przez piaskowanie.
Zwykte piaskowanie powodowato zrywanie nawarstwien wraz ze zniszczonym
kamieniem, proces prowadzony byt do odstoniecia twardych partii kamienia.
Najlepsze efekty uzyskuje sie stosujgc profesjonalne piaskarki o regulowanym
cisnieniu i niewielkich Srednicach dysz. Przy stosowaniu takich piaskarek mozliwa
jest kontrola procesu usuwania nawarstwien bez naruszenia oryginalnej powierzchni
kamienia. Najbardziej precyzyjne usuwanie nawarstwien uzyskuje sie stosujgc
urzgdzenie Rotec firmy Remmers, oraz Scierniwa o niskiej granulaciji.

Zawilgocenie scian zewnetrznych.
Zawilgocenie $cian wystepuje powyzej poziomu posadzki kosciota
Strefa odparowania wilgoci siega od 0,3 do 1,0 m nad poziomem posadzki.
Ubytki kamieni w murze , oraz skorodowana zaprawa w spoinach muru powodujg
przenikanie wody opadowej do srodka Scian.
Naprawa spoinowania muru w strefie przyziemia przy uzyciu zaprawy cementowej
uniemozliwia odparowanie wilgoci z wnetrza muru.
Spekana zaprawa cementowa umozliwia penetracje wody opadowej do wnetrza
muru. Konieczne jest skucie wszystkich zapraw cementowych zastosowanych
do naprawy muru, celem umozliwienia odparowania wilgoci z wnetrza muru.
Po wykonaniu naprawy murdw elewacji kosciota od zewnatrz / uszczelnienie i
zhydrofobizowanie spoin/ nalezy sku¢ tynki skorodowane na $cianach wewnetrznych,
osuszyC mury przy uzyciu anten mikrofalowych i wykona¢ nowe tynki wapienno
trassowe hydrofobowe.

3.2 Mur kamienny z kaplicami drogi krzyzowej

Mur z kamienia polnego famanego, okrzemkowy, murowany na zaprawie
wapiennej, kaplice Drogi Krzyzowej wkomponowane w mur ogrodzeniowy
zwienczone czapka betonowg, wykonang z betonu zwirowego.

Uksztattowanie terenu spowodowato zréznicowanie wysokosci muru wokot
kosciota, oraz koniecznos¢ wprowadzenia przypor kamiennych w Scianach
stabilizujgcych mur i ograniczajgcych odksztatcanie Scian na skutek parcia
gruntu z naziomu.

W murze wystepuje szereg spekan pionowych, ktére wyksztatcity sie w czasie



jako naturalne dylatacje. W duzych fragmentach muru wystepuje brak spoinowania
na skutek korozji zapraw, oraz klincéw kamiennych umieszczonych pierwotnie

w spoinach wapiennych. W duzych fragmentach muru widoczne sg slady napraw
przy uzyciu zapraw cementowych, miejscami mur zostat otynkowany , tak ze
kamienie sg niewidoczne. Czapki betonowe wykonano z betonu zwyktej jakosci
niezabezpieczonego przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami korozyjnymi.
Na murze i czapkach wystepuje rozwdj mikroorganizmow, w wigkszosci porostow.
W kaplicach fragmenty tta tynkowane i malowane nietrwatymi farbami w kolorze
biatym.

3.3 Klasyfikacja remontowa; Po dokonaniu ogledzin i ocenie stanu technicznego,
w oparciu o wytyczne Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania, /poz. 46, dziat VIII, rozdz. 4 § 315 —
322 /Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku/, stwierdza sie, ze kosciot i jego
otoczenie kwalifikujg sie do remontu kapitalnego.

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Projektuje sie remont istniejgcego zabytkowego kosciota parafialnego
pod wezwaniem Matki Boskiej Czestochowskiej i Sw. Kazimierza wraz z jego
otoczeniem w Majewie Koscielnym, na dziatce o numerze geodezyjnym 29/2
i czesci dziatki nr 29/1, gmina Sidra, powiat Sokolski, wojewddztwo Podlaskie.

Uktad funkcjonalno-przestrzenny catosci zatozenia sakralnego /budynku
kosciota parafialnego, muru ogrodzeniowego z kaplicami/ pozostaje nienaruszony.
Nie przewiduje sie wznoszenia nowych budowli, przebudowy i rozbudowy zespotu
sakralnego, zmiany lica murow, zmiany kompozycji, wystroju elewacji i wnetrz,
stosowania materiatdw budowlanych obcych przedmiotowym zabytkom, nie majgcym
uzasadnienia historycznego.

Zakres prac remontowych kosciota obejmuje nastepujgce zadania;

B renowacje scian elewacyjnych kosciota - oczyszczenie powierzchni Scian
kamiennych z nalotéw i nawarstwien poprzez mikropiaskowanie, wzmocnienie
oryginalnych zapraw wapiennych w murze z kamienia, uzupetnienie brakujgcych
kamieni w murze, wykonanie spoinowania muru kamiennego przy uzyciu zapraw
wapiennych trassowych z wmurowaniem klincow kamiennych, jak w murze
oryginalnym, naprawa glifow okiennych poprzez skucie skorodowanych tynkow,
wykonanie nowych tynkéw wapiennych trassowych hydrofobowych, scalenie
kolorystyczne gliféw farbg czysto silikonowa, skucie nadlewek betonowych z pofki
cokotu kamiennego, naprawa spoinowania i wypetnienie zaprawg polimerowg
lokalnych zagtebien, hydrofobizacja spoin w murze przy uzyciu zywic
silikonowych, wstawienie nowych okien dodatkowych aluminiowych od zewnagtrz
celem ograniczenia strat ciepta.

B remont wiezy - zakres robét jak przy remoncie elewacji oraz uszczelnienie
skosnych fragmentow scian wiezy z kamienia w celu zabezpieczenia przed
penetracjg wod opadowych i rozwojem mikroorganizmow, wykonanie nowych
zaluzji w otworach okiennych na wiezy, wykonanie nowych dodatkowych drzwi



wejsciowych do kosciota, wykonanie daszkow nad drzwiami wejsciowymi do
kosciota celem ochrony stolarki drzwiowej przed dziataniem wody deszczowej.

remont wiezby dachowej —zabezpieczenie wiezby dachowej poprzez usuniecie
porazonych przez owady fragmentéw drewna /w tym ofliséw/, oraz impregnacije
catej wiezby dachowej preparatami chemicznymi owado- i grzybobdjczymi.

sygnaturka - odtworzenie sygnaturki na dachu kosciota w oparciu o przekaz
historyczny, wykorzystanie sygnaturki do wentylacji grawitacyjnej przestrzeni
poddasza, oraz wykonanie kratek wentylacyjnych w szaléwce stropu kosciota.

renowacje istniejacych okien, drzwi i elementéw metalowych - renowacje
/oczyszczenie, naprawe i konserwacje/ istniejgcych okien, wstawienie nowych
okien dodatkowych aluminiowych od zewnatrz, renowacje drzwi istniejgcych,
oraz montaz dodatkowych drzwi drewnianych wewnetrznych w kruchcie,
renowacje wszelkich elementéw metalowych.

zakres robét remontowych muru kamiennego i kaplic - oczyszczenie
powierzchni muru z nalotéw nawarstwien poprzez mikropiaskowanie wg
technologii Rotec, wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych w murze,
uzupetnienie brakujgcych kamieni w murze, wykucie zapraw cementowych i
wykonanie spoinowania muru kamiennego z zastosowaniem zapraw wapiennych
trassowych z wmurowaniem klincéw kamiennych, jak w murze oryginalnym,
naprawa elementdéw betonowych, po uprzednim oczyszczeniu z nalotow
nawarstwien , oraz skuciu stabych fragmentow betonu, przy uzyciu zapraw
naprawczych do betonu, pomalowanie elementéw betonowych po naprawie farbg
akrylowg antykorozyjng w kolorze betonu, hydrofobizacja spoin w murze,
malowanie tta tynkowanego w kaplicach przy uzyciu farb czystosilikonowych

w kolorze biatym, uksztattowanie terenu o pochyleniu min. 2% przy murach
otaczajgcych teren kosciota.

Zakres szczegotowy robot wraz z technologig ich wykonania zostat

szczegoOtowo okreslony w dalszej czesci opracowania /punkt 5 opisu/.

Projektowane elementy sg uzupetniajgce i fragmentaryczne, stad przyjete

rozwigzania sg naturalng kontynuacjg i nawigzujg charakterem do pozostatych czesci
budynku, tworzgc kompozycyjng catos¢ z czescig istniejgca.
Architektura zgodnie z zatgczong czescig graficzng.

4.1 Dane techniczne obiektu kosciota:
- powierzchnia zabudowy — 720,0 m2
- pow. uzytkowa przyziemia — 385,0 m2
- pow. uzytkowa choru (Il poziom) — 25,0 m2
- pow. uzytkowa wiezy (Ill, IV, V, VI poziom) — 30,0 m2
- razem powierzchnia uzytkowa kosciota — 440,0 m2
- powierzchnia catkowita kosciota— 518,0 m2
- kubatura — 7 500 m3
Uwaga ! Szczegotowy wykaz pomieszczen z zestawieniem powierzchni
zamieszczono na rzutach poszczegodlnych kondygnacii.



5. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
W CELU PRZYWROCENIA OBIEKTU DO STANU POPRAWNOSCI
KONSERWATORSKIEJ | EKSPLOATACYJNEJ.

5.1 Remont elewacji kosciota.

. oczyszczenie powierzchni $cian z kamienia z nalotéw i nawarstwien
na sucho poprzez mikropiaskowanie wg technologii Rotec,

J wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych w murze z kamienia
przy uzyciu czteroetoksysilanu,

o uzupetnienie brakujgcych kamieni w murze,

o wykonanie spoinowania muru kamiennego przy uzyciu zapraw
wapiennych trassowych, z wmurowaniem klincéw kamiennych,

jak w murze oryginalnym,

. naprawa gliféw okiennych poprzez skucie skorodowanych tynkéw,
wymiane skorodowanych cegiet, wykonanie nowych tynkéw wapiennych
trassowych hydrofobowych, scalenie kolorystyczne gliféw farbg czysto
silikonowa,

. skucie nadlewek betonowych z potki cokotu kamiennego, naprawa
spoinowania , i wypetnienie zaprawg polimerowg lokalnych zagtebien, celem
odprowadzenia wody z potki cokotu,

. hydrofobizacja spoin w murze przy uzyciu zywic silikonowych,

. wykonanie dodatkowych okien, i dostawienie do okien

istniejgcych celem ograniczenia strat ciepta .

5.2 Remont wiezy.

Zakres robét jak przy remoncie elewaciji, ponadto:
o wykonanie nowych zaluzji w otworach okiennych na wiezy,
. uszczelnienie skosnych fragmentow $cian wiezy z kamienia
w celu zabezpieczenia przed penetracjg wod opadowych i rozwojem
mikroorganizméw,

o wykonanie nowych dodatkowych drzwi wejsciowych do kosciota celem
ograniczenia strat ciepta,
. wykonanie daszkéw nad drzwiami wejsciowymi do kosciota celem

ochrony stolarki drzwiowej przed dziataniem wody deszczowej.
5.3 Wiezba dachowa.
o usuniecie porazonych przez owady fragmentéw drewna / w tym
ofliséw/,
o impregnacja biobojcza catej wiezby dachowej preparatami
chemicznymi przez natrysk, w ilosci zgodnej z normg fabryczna,

5.4 Sygnaturka.

o odtworzenie sygnaturki na dachu kosciota w oparciu o przekaz



historyczny, wykorzystanie sygnaturki do wentylacji przestrzeni
poddasza kosSciota.

o wykonanie kratek wentylacyjnych w szaléwce stropu kosciota, celem
wentylacji grawitacyjnej wnetrza obiektu.

5.5 Uksztattowanie terenu wokot kosciota.

o w celu zapewnienia odprowadzenia wod opadowych od
Scian kosciota, nalezy uksztattowa¢ teren wokét w taki sposob,
aby uzyskac¢ spadek min 2% , od scian kosciota, az do drogi procesyjnej,
o spadek terenu o pochyleniu min.2% nalezy uzyskac poprzez
uksztattowanie terenu przy murach otaczajgcych teren kosciota.

5.6 Zakres robot remontowych muru kamiennego i kaplic.

. oczyszczenie powierzchni muru z nalotéw nawarstwien poprzez
mikropiaskowanie wg technologii Rotec,

o wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych w murze przy uzyciu

czteroetoksysilanow ,

o uzupetnienie brakujgcych kamieni w murze.

o wykucie zapraw cementowych i wykonanie spoinowania muru

kamiennego z zastosowaniem zapraw wapiennych trassowych ,

z wmurowaniem klincow kamiennych, jak w murze oryginalnym,
. naprawa elementdéw betonowych, po uprzednim oczyszczeniu z nalotow
nawarstwien , oraz skuciu stabych fragmentow betonu, przy uzyciu zapraw
naprawczych do betonu,

o pomalowanie elementéw betonowych po naprawie farbg akrylowg
antykorozyjng w kolorze betonu,
o hydrofobizacja spoin w murze, malowanie tta tynkowanego w kaplicach

przy uzyciu farb czystosilikonowych w kolorze biatym.

6. PROGRAM TECHNOLOGICZNY DO PRAC REMONTOWYCH
6.1 Kosciot - elementy drewniane wiezby dachowej

1. Odgrzybianie muréw i drewna.

e Adolit M flussig art. Nr 2100, koncentrat do zwalczania grzyba
domowego w pomieszczeniach piwnicznych, przestrzeni
podpodtogowej na murach i drewnie, zuzycie min. 50 ml koncentratu na
1m2 powierzchni, lub 500 ml roztworu wodnego / 10% /,

e Schmmel- stop art. Nr 0693 specjalny srodek do miejscowego
usuwania plesni, nalotéw grzybowych, oraz bakterii, zapobiega
powtdrnemu atakowi plesni; tatwe dozowanie poprzez butelke
ze spryskiwaczem.

2. Zwalczanie insektéw, oraz impregnacja belek, legaréw,
belek stropowych, oraz wiezby dachowej.
e Multi GS art. Nr 2052, preparat ten zwalcza insekty niszczgce



drewno, zapobiega ponownym atakom , zabezpiecza przed rozwojem
grzybéw; zuzycie 350 ml/m2 powierzchni, mozna

go nanosi¢ pedzlem, poprzez opryskiwanie, iniekcje,

Adolit Holtzwurmfrei art. Nr 2213, roztwdr wodny zwigzkow

boru , do zabezpieczania przed powtérnym atakiem grzybow i owadéw;
stosowany w pomieszczeniach; aplikacja poprzez smarowanie
pedzlem, opryskiwanie, iniekcje, zuzycie min. 300ml/m2, po

okresie karencji mozna go malowac¢ wszystkimi produktami
powtokowymi z oferty Remmers,

nowobudowane elementy drewniane, zwtaszcza

powinny by¢ zaimpregnowane Impragnierung GN art. Nr 2041,

jest to oleisty preparat do impregnacji drewna konstrukcyjnego,
zabezpiecza przed atakiem grzybow i insektow, zuzycie
0k.150-200ml/m2, zaimpregnowane drewno mozna powlekac

kazdym rodzajem farb i lakierdw,

w belkach podwalinowych przy schodach zatozy¢ naboje Adolit
Borpatronen w nawiercone otwoty o srednicy 10 mm, co 20 cm,
naboje uaktywniajg sie dopiero przy wzroscie wilgotnosci drewna

i uwalniajg zwigzki chronigce przed korozjg biologiczna.

3. Wzmacnianie drewna i uzupetnianie ubytkow

Holtzverfestimung art. Nr 2379 , uzupetnianie ubytkdéw powsta-
tych w procesie wietrzenia drewna , oraz uszkodzenia spowodo-
wane przez insekty; zuzycie zalezy od chtonnosci podtoza i

zuzycia elementdw,

PU - Holtzersatzmasse art. Nr 2387, jest to zywica poliuretanowa
ktora tgczgc sie z widrami drzewnymi stanowi materiat do uzu-
petnien ubytkow,; materiat wykazuje cechy podobne do naturalnego
drewna, reguluje wilgotno$¢ , poddaje sie obrdbce,

zuzycie ok. 1 kG masy pozwala odtworzy¢ ok. 11 objetosci belki.

4. Renowacja drzwi istniejgcych.

Tikkurila —

Valti Base gteboko penetrujgcy olej do drewna, zabezpieczajacy
drewno przed wilgocig i spowalniajgcy rozwoj mikroorganizmow,

Valtti Knotting Lacouer lakier do izolacji sekéw i zywicy w miejscach
wyciekow,

Valtti Opaoue impregnujgca farba do drewna, p6tmatowa, akrylowo-
alkidowa, przeznaczona do powierzchni drewnianych zewnetrznych,
reguluje wilgotnosc, chroni przed UV, zachowuje elastycznosé w niskich
temperaturach,

elementy metalowe malowac po oczyszczeniu powierzchni farbami do
metalu Pansarimali w kolorze czarnym.

Kolorystyka drzwi w nawigzaniu do elementoéw istniejacych, kolor
brgzowy.

5. Produkt op6zniajacy palnosé¢

lakier peczniejgcy Brandschutz art. Nr 2157, preparat sklasy-



fikowany jako materiat trudno zapalny wg normy DIN 4102 B1, oraz EN
13501-1:2007, konsystencja pasty, transparentny po
wyschnieciu, zuzycie 300 g/m2 powierzchni.

6.2 Mur z kamienia polnego wokoét kosciota

1. Naprawa muru poprzez uzupetnienie spoinowania, wmurowanie
brakujgcych kamieni, wykonanie przemurowan
e tynk wapienno- trassowy TWM-s Trass-Werksteinmortel specjal
do stref cokotowych wytrzymaty hydrofobizowany,
2. Hydrofobizacja betonu i zapraw Ahydrosil K, Sarsil H-15, Sar-
sil H-14/R, zuzycie ok. 300g/m2 powierzchni zabezpieczanej.
3. Wykonanie nowych tynkéw na czapce betonowej:
e TWM-PL Trass- Werksteinmortel — zaprawa wapienno-trassowa
do tynkéw wyréwnawczych,
e SHT Sto- Trass Sanierhaftputz — mineralny tynk nawierzchniowy.

4. Malowanie powierzchni tynkowanych
e StoColor Neosil — wysokodyfuzyjna farba silikonowa, odporna
na warunki zewnetrzne w tym zmywanie.

6.3 Koscidl - Izolacja pozioma w murach przyziemia
Preparaty do iniekgji :
* Sarsil H-14/R , Ahydrosil K, Funcosil SNL.

Tynkowanie scian zewnetrznych i wewnetrznych: przyziemia kosciota i kaplicy
w murze kamiennym, oraz kaplic Drogi Krzyzowej

* Tynk wapienno-trassowy TWM-PL Trass-Werksteinmortel,

* Mineralny tynk nawierzchniowy SHT Sto-Trass Sanierhaftputz,

* Malowanie powierzchni STO Color Neosil stara biel.

Konserwacja i naprawa muréw z cegly na wiezy

e usuwanie nalotéw i nawarstwien wg technologii Rotec firmy Remmers,
naprawa ubytkéw w cegtach Restauriermortel Remmers,
spoinowanie Historic Fugenmortel Remmers,
hydrofobizacja Funcosil SNL.
wymiana cegiet przy ubytkach powyzej 20% , na cegty petne
o wymiarach zgodnych z cegtg historyczng

6.4 Koscioét — zaluzje w wiezy gtéwnej

Zaluzje wykonaé z desek $wierkowych o wymiarach 32x160 mm. Uktad deskowania
poziomy skosny pod katem 45 st. Deskowanie nalezy obtozy¢ blachg miedziang.
Otwory zabezpieczy¢ od wewnatrz siatkg stalowg ocynkowang o oczkach 3x3 cm.
Alternatywnie zastosowane mogg by¢ zaluzje aluminiowe systemowe.

6.5 Koscioét — renowacja stolarki okiennej, okna dodatkowe.

Niniejsza inwestycja ma za zadanie zwiekszenie izolacyjnosci budynku,

poprzez renowacje istniejgcych okien metalowych, uszczelnienie i wstawienie okien
dodatkowych aluminiowych /dubeltowych/ od zewnatrz z utrzymaniem istniejgcych



podziatéw i okratowania. Wptynie to korzystnie na utrzymanie wtasciwych warunkow
mikroklimatycznych zabytkowego wnetrza kosciofa. Nie przewiduje sie wykonania
innych dodatkowych otwordw poza istniejgcymi.

Stan techniczny stolarki okiennej

Istniejgca stolarka okienna kosciota wykonana jest w konstrukcji metalowej,

z katownikow stalowych, szklenia pojedynczego, mocowanego do ram stalowych
tradycyjnie za pomoca kitu. Stan techniczny okien okre$la sie jako $redni;
skorodowane profile stalowe, uszkodzone i niejednorodne szklenie.

Wskazana renowacja i montaz okien dodatkowych od zewnatrz z utrzymaniem
istniejgcych podziatow.

Renowacja stolarki okiennej istniejacej

Renowacja okien polega na usunieciu powtoki malarskiej i korozji z profili stalowych,
uzupetnieniu brakow i ponownym malowaniu na mokro, oraz czyszczenie i wymiana
uszkodzonych szyb. Elementy metalowe po oczyszczeniu do czystego metalu,
malowac farbami do metalu w nawigzaniu do elementdw istniejgcych,

/w uzgodnieniu z PWKZ/.

Okna nowoprojektowane zabezpieczajace od strony zewnetrznej

Okna aluminiowe wykonane w systemie MB-59S do wykonywania wymagajgcych
izolacji termicznej i akustycznej elementow zabudowy zewnetrznej. Gtebokos¢
konstrukcyjna ksztattownikéw okien wynosi 50 mm dla oscieznic i 59 mm dla
skrzydet. Powierzchnie zewnetrzne tych ksztattownikow lezg na jednej ptaszczyznie.
Ksztattowniki okienne majg konstrukcje trzykomorowa, gdzie centralng komore
stanowi komora izolacyjna pomiedzy przektadkami termicznymi. Dzieki temu
uzyskano profile smukte i sztywne. System potgczen za pomocg przekfadki
termicznej pozwala na stosowanie profili dwukolorowych. Ksztalt przektadek
termicznych z poliamidu omega gwarantuje bardzo dobrg izolacje termiczng oraz
prawidtowe odwodnienie wewnetrznych komor profilu. Wspoétczynnik przenikania
ciepta zastosowanych profili wynosi 2,25 W/m2K.

6.6 Kosciot — istniejgca stolarka drzwiowa, drzwi dodatkowe.

Stan techniczny i renowacja stolarki drzwiowej

Istniejgca stolarka drzwiowa ko$ciota wykonana jest w konstrukcji drewniane;.
Stan techniczny istniejgcej stolarki drzwiowej okresla sie jako Sredni.
Renowacja powierzchni drewnianych polega na usunieciu powtok malarskich,
naprawie powierzchni uszkodzonych, ich zabezpieczeniu i pomalowaniu.

Projekt drzwi dodatkowych

Zaprojektowano dostawienie dodatkowych drzwi wewnetrznych drewnianych

w kruchcie, z czesSciowym przeszkleniem w czesci gornej i wypetnieniem petnym
filungowym w czesci dolnej, otwierane do wewnagtrz. Drzwi drewniane zgodnie

z opisem i technologig wykonania, oraz zatgczong czescig graficzna.

Kolorystyka drzwi w nawigzaniu do wystroju wnetrz, w kolorze uzgodnionym z PWKZ.
Konstrukcja drzwi z drewna sosnowego, sosna naturalna, pozbawionego sekéw

i pekniec /alternatywnie drewno dab/. Profil Soft Line. Drzwi wyposazone w zamki
listwowe, wkiadki klasy C, oraz szyby niskoemisyjne o wspétczynniku przenikania
ciepta U=1,0W/m2. Drzwi majg zawiasy regulowane w trzech ptaszczyznach,

oraz niski prog.



. UWAGI KONCOWE

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty i Aprobaty
Techniczne ITB, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi.

W dokumentacji wykorzystano materiaty firmy ,PAFO-BUD” w zakresie stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiary otworéw okiennych i drzwiowych wymagajg
sprawdzenia w naturze.

Opis stanu istniejgcego kosciota, kaplicy i muru ogrodzeniowego zostat wykonany
w oparciu o wkifadke do karty ewidencyjnej zabytkéw architektury i budownictwa
zatozong przez mgr Barbare Tomeckg w miesigcu grudniu 2009 roku.

Zespot Kosciota Rzymskokatolickiego w sktad ktorego wchodzg koscidt parafialny,
ogrodzenie z przestami w formie kapliczek stanowigce stacje Drogi Krzyzowej,
oraz kaplice wbudowang w ogrodzenie zostat wpisany przez PWKZ do rejestru
zabytkdéw nieruchomych dnia 31 maja 2010 r. Nr rejestru A-293.

Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykonywac pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, zaleceniami opinii technicznej i kart technologicznych,
przestrzegajgc przepisow BHP i wytycznych BIOZ.

Biatystok, 20 marzec 2013 r. projektanci;



INFORMACJA BIOZ

Opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. sktadajgca sie ze strony tytutowe;j
i czesci opisowe;j

l. STRONA TYTULOWA

1.1 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO
KOSCIOLA PARAFIALNEGO WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM
W MAJEWIE KOSCIELNYM

1.2 ADRES: MAJEWO KOSCIELNE 1, 16-124 SIDRA,

(CZESC DZIALEK NR EWID. 29/1 i 29/2),
GMINA SIDRA, WOJ. PODLASKIE

1.3 INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P. W. MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ
| SW. KAZIMIERZA W MAJEWIE KOSCIELNYM

1.4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

1.5 AUTORZY OPRACOWANIA:

B ARCHITEKTURA: - mgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ
- upr. B 87/78, PD — 0104

B KONSTRUKCJA : - mgr inz. MAREK STACHURSKI
- upr. Bt 118/82, PDL/BO/141/01

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: BIALYSTOK, 20 MARZEC 2013 R.



Il. CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

1. Zakres robot i kolejnosé realizacji
- roboty budowlano-konserwatorskie, realizacja 2013 — 2020 r.

2. Teren inwestycji
- teren zagospodarowany istniejgcym budynkiem kos$ciota, oraz jego otoczeniem.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepujg

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robét budowlanych:
- ryzyko upadku pracownika z wysokos$ci

- ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi

- ryzyko porazenia prgdem elektrycznym

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

- szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw,
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym i pracg na danym stanowisku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
przez osoby uprawnione w tym kierownika budowy.

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. .

- pracownikom zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie warunki
sanitarne i higieniczne

- pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

- sprzet i urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiadac
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- urzagdzenia elektryczne powinny miec sprawne wytgczniki zabezpieczone
przeciwporazeniowo, state urzgdzenia elektryczne muszg by¢ uziemione.

- skrzynki elektryczne winny by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem.

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, wymagane kwalifikacje i
uprawnienia do obstugi urzgdzen i maszyn budowlanych.

- udostepnienie mozliwosci korzystania z aktualnych zdobyczy techniki w przypadku
wystgpienia zagrozenia / telefon, komdrka, samochéd, itp./

Opracowanie :



OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO

KOSCIOLA PARAFIALNEGO WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM
W MAJEWIE KOSCIELNYM

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

P. W. MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ
| SW. KAZIMIERZA W MAJEWIE KOSCIELNYM,

ADRES: MAJEWO KOSCIELNE 1, 16-124 SIDRA,
(CZESC DZIALEK NR EWID. 29/1 i 29/2),
GMINA SIDRA, WOJ. PODLASKIE

wykonany zostatl zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY OPRACOWANIA:

B ARCHITEKTURA : - mgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ
- upr. B 87/78, PD — 0104

B KONSTRUKCJA : - mgrinz. MAREK STACHURSKI
- upr. Bt 118/82, PDL/BO/141/01

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: BIALYSTOK, 20 MARZEC 2013 R.
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